
Sans-serif, Arial, Helvetica, Verdana – rät-
linjiga typsnitt är lättare att läsa. Kursi-
vering – används med eftertanke. 3 x 
5-regeln – sträva efter att begränsa text-
mängden till en rad med antingen tre 
eller fem ord. Större typsnitt – för liten 
typsnittsstorlek är ett av de vanligaste 
misstagen. 5 sekunders snabbtest – visa 
materialet i fem sekunder för en kol-
lega eller vän. Vad fastnade i minnet? 
Produkten? Bilden? Priset? Logon? Av-
ståndstest – ställ dig några meter från 
datorskärmen och titta på materialet. 
Framgår budskapet fortfarande tydligt?
 

Ladda ned materialspecifikationer på 
ksfmedia.fi/ulkomainonta

TYPSNITT OCH LAYOUT

D O O H

23

Skärmen vid Borgåleden, 
Åboleden, Jorvasvägen och 

Lahtisleden: 9 m x 3 m (27 m2). 
Skärmen vid Tavastehusleden 

10 m x 4 m.

864 x 288 px och 
960 x 384 px 

(Tavastehusleden).
Stillbild, jpg eller png.

4 annonsörer/vecka. 
Minimi antal spotar/annons/digital 

skärm: 32 400/dag/annonsör.

TEKNISK FAKTA

STORLEK RESOLUTION MAX PLATSER

MATERIALSPECIFIKATION

KONTAKTA OSS NU SÅ SKAPAR VI TILLSAMMANS EN EFFEKTIV KAMPANJ

Skärmen i funktion/dygn 24 h. 
Spot längd 30 sekunder.

SYNLIGHET

Komplicerade uttoningar 
och mönster gör annonsens 

budskap mindre effektivt.

JU ENKLARE, DESTO TYDLIGARE

KONTAKTA OSS!
annons@ksfmedia.fi 


